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Allinnich FOAR YNFORMASJONELE & STUDYDOELEINDEN! NET probearje OM DIT eksplosyf te 
meitsjen. DIT CD IS ALLINKLE FOAR LÊSGENIET. MAKING DIT eksplosyf koe ferwûne OR 


MILITARY MEDIA INC. 


FERMOARDZJE DY. DIT CD IS NET BEDOELD AS RESEPTEBOEK. 


KONTAKT GERNADE 


Materialen: 2-3 yn. seksje fan pipe PVC of STEEL 12 gage 
shotgun shell (oanpasse op pipe) 


moarmeren ping 

pong bal cap 

foar pipe 2-3 ft lint (brûkt foar sturt 

flechten) eksplosive lading (fan persoanlike 
foarkar) a 1 /2 of 1/4 beker benzine makket in poerbêste lading 
doe't vaporized. It foljen fan de piip mei buskruit is it simpelste 
as in STABLE flammable eksplosytf dy't men kin hawwe. 


Dit ûntwerp is in wizige buisbom dy't sil wurde ôfset by hurd kontakt. Dit makket dingen folle 
makliker dan molotov-cocktails of ferljochting-fuses te goaien, om't alles wat jo dogge is it smyt 
en it moat detonearje by kontakt. 


1. snij it plestik fan it gewear shell ôf fan 'e primer en set kant. 2. foarsichtich 
passe de primer yn ien ein fan 'e piip en epoksy feilich. 3. lijm it knikkert oan 'e 
'dimple' fan 'e primer. 4. snij de ping pong bal yn de 

helte en dan lym heal op it knikkert te meitsjen 


in ienfâldige foarm fan casing. 
5. set eksplosive lading yn 'e holle piip (as it brûken fan benzine brûke allinne 1/4 


fan it folume fan pipe. reden: (1 gal. gasdamp > 16 stokken dynamyt!!!) 
6. cap de piip en epoksy yn plak. 7. tie lint 
om sturt seksje fan piip. 


Operaasje: 


Wannear't de granaat smiten wurdt, sil op it punt delkomme fanwegen de sturtflechten. 
As iit slacht, sil de primer wurde ferpletterd troch it moarmer, en set it ôf. De primer ûntstekt 
dan de eksplosive lading. PVC moat brûkt wurde foar testen as de stielen piip is gefaarlik. 


